
This multisided applicable precision rotary table is
available in installation sizes of 300 mm and 400 mm
of rotary plate diameter. The rotation plate is stored by
a tempered roller-bearing. This enabled high moment
rigidity within the radial and axial range as well as free
positioning at less friction moments.
The drive takes place alternatively via stepper- or AC
servomotors by a hardened and polished precision
worm with a worm wheel of bronze. The rotary table is
horizontal and vertically applicable by standard drilling
plan and bolting face. All rotary tables are submitted to
a 24 hours test before delivery.

Handling, Assembly Technique, Machining Technique
Laser Processing, etc.
... but also for your applications

�

�

Laser processing, as well as in general handling
service

The standard light aperture can be used for optical
systems or for execution by cable

�

�

Lifetime lubrication with input speed <3000 and
ED <20%

Continuous operation and high dynamic applications
on request

�

�

�

�

�

Blocking air connection

Application on temperature range -40 °C to +80 °C

Application on vacuum to 10 Torr

Limit switch for the containment of the operating
range, PNP-NC

Reference point at turn table, PNP-NO
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�

�

RT1 300 / 400
Housing and rotary plate: Aluminium anodised black

RT1 300 / 400
Housing and rotary plate: Grey cast iron
Option: Housing surface colored lacquered

� Integrated roller bearing with high moment rigidity
and concentricity and axial runout accuracy
Concentricity and axial runout accuracy < 0.005 mm
on request

� Worm drive i=72:1, with simple measure-oriented
adjustment, flange and coupling are available for all
common stepper- and servomotors.

�

�

�

maintenance-free
high loading capacity
simply adjustment

� Protection class: IP 50

Precision rotary table, size 400

Precision rotary table RT1

Positioning with System

Föhrenbach GmbH
Lindenstrasse 34
D-79843 Löffingen-Unadingen
www.foehrenbach.com

Phone +49 (0) 7707 159-0
Fax +49 (0) 7707 159-80
info@foehrenbach.com

Föhrenbach AG
Tannenwiesenstrasse 3
CH-8570 Weinfelden
www.foehrenbach.ch

Phone +41 (0) 71 62626-76
Fax +41 (0) 71 62626-77
info.ch@foehrenbach.com

Precision rotary table RT1

Field of applications

Lubrication

Options

Material

Bearing

Drive

Protection class
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View Y

View X

View X
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ML* = Depending upon motor type an adapter plate is part of the scope of delivery.
Plates for special motors on request.

Positioning with System
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Grease-
nipple

max. no

load

moment

max.

torque on

the shaft

n-max.

rotary plate

at i = 72:1

positioning

accuracy

mechanical

repetition

accuracy

mechanical

backlash con-

centricity

accuracy

run-out

accuracy

flatness weigth RT

without

motor (Al)

[Ncm] [Nm] [1/min] [°] [°] [°] [µm] [µm] [µm] [kg]

RT1 300 70 4.52 36 0.025 0.004 0.02 18 30 50 27.5

RT1 400 250 6.78 24 0.025 0.003 0.015 20 40 60 63.8

allowable tangential moment

[N] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm]

RT1 300 5000 2600 3400 1000 500 60

RT1 400 8000 3200 6000 1600 600 120

allowable loading on the rotary plate allowable tilt moment
F F F M M M

Type RT1 300 RT1 400

A 300 400

C 150 200

D1 Ø299 Ø399

D2 Ø100H7 Ø150H7

D3 Ø200 Ø280

D4 24xM8 24xM10

D5 Ø140 Ø200

D6 Ø260 Ø360

D7 Ø102 Ø152

E1 Ø18 Ø20

E2 Ø10.2 Ø13.5

E3 4xM12 4xM16

E4 24 32

E5 50 60

F1 250 340

F2 15 15

F3 270 370

F4 13.5 17.5

F5 20.5 24.5

F6 50 66

G1 26 35

G2 65 87.5

G3 170 225

G4 134 180

G5 4xM12 4xM16

H1 115 150

H2 91 115

H3 43 50.5

K 123.3 164.4

Lmin./Lmax. 317/338 417/438

L1 42 35

L2 3.5 3.5

B1 Ø60H7 Ø60H7

B2 Ø10h6 Ø16h6

B3 70x70 84x84

B4 4xM5 4xM8

B5 85x85 100x100

Xmin./Xmax. 140/161 190/211

Y 43 50.5

Dimensions in mm / Tolerance DIN ISO 2768-1

Technical data
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Dieser vielseitig einsetzbare Präzisions-Rundtisch ist
in Baugrößen von 300 mm und 400 mm Drehteller-
durchmesser lieferbar.
Der Drehteller ist durch ein vorgespanntes Wälzlager
gelagert. Dies ermöglicht hohe Momentensteifigkeit im
radialen und axialen Bereich sowie freie Positionier-
barkeit bei geringen Reibmomenten.
Der Antrieb erfolgt wahlweise durch Schritt- oder AC-
Servomotoren über eine gehärtete und geschliffene
Präzisionsschnecke mit einem Schneckenrad aus
Bronze. Der Rundtisch ist horizontal und vertikal
einsetzbar durch Standard-Bohrbilder und
Anschraubflächen. Alle Rundtische werden vor
Auslieferung einem 24-Stundentest unterzogen.

Handling, Montagetechnik, Bearbeitungstechnik
Laserbearbeitung, etc.
... auch für Ihre Anwendungen

�

�

Laserbereich, sowie im allgem. Handhabungseinsatz

Die Standard-Durchlichtöffnung kann dabei für
optische Systeme oder zur Durchführung von Kabeln
o. ä. verwendet werden

�

�

Bei Eingangsdrehzahlen <3000 und ED <20%
Lebensdauerschmierung

Dauerbetrieb und hochdynamische Anwendungen
auf Anfrage

�

�

�

�

�

Sperrluftanschluss

Einsatz Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C

Einsatz im Vakuum bis 10 Torr

Endschalter zur Eingrenzung des Fahrbereichs,
PNP-Öffner
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Referenzpunkt am Drehteller, PNP-Schließer

�

�

RT1 300 / 400
Gehäuse und Drehteller: Aluminium schwarz anodisiert

RT1 300 / 400
Gehäuse und Drehteller: Grauguss
Option: Gehäuseoberfläche farbig lackiert

� Integrierte Wälzlager mit hohen Momentensteifig-
keiten, Rundlauf und Planlaufgenauigkeit. Rundlauf
u. Planlaufgenauigkeit < 0,005 mm auf Anfrage

� Schneckentrieb i=72:1 mit einfacher, maßorientierter
Spieleinstellung
Flansch und Kupplung stehen für alle gängigen
Schritt- und Servomotoren zur Verfügung

�

�

�

wartungsfrei
hohe Belastbarkeit
einfache Justage

� Schutzart: IP 50

Rundtisch Baugröße 400

Präzisions-Rundtisch RT1

Positionieren mit System

Föhrenbach GmbH
Lindenstraße 34
D-79843 Löffingen-Unadingen
www.foehrenbach.com

Telefon +49 (0) 7707 159-0
Telefax +49 (0) 7707 159-80
info@foehrenbach.com

Föhrenbach AG
Tannenwiesenstrasse 3
CH-8570 Weinfelden
www.foehrenbach.ch

Telefon +41 (0) 71 62626-76
Telefax +41 (0) 71 62626-77
info.ch@foehrenbach.com

Rundtisch RT1

Einsatzmöglichkeiten

Schmierung

Optionen

Werkstoff

Lager

Antrieb

Schutzart
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Ansicht Y

Ansicht X

Ansicht X

A
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ML* = Je nach Motortyp ist eine Adapterplatte Teil des Lieferumfangs.
Platten für Sondermotoren auf Anfrage

Positionieren mit System
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Schmier-
nippel

zulässiges Tangentialmoment

[N] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm]

RT1 300 5000 2600 3400 1000 500 60

RT1 400 8000 3200 6000 1600 600 120

zulässige Belastung auf Drehteller zulässiges Kippmoment
F F F M M M

max.

Leerlauf-

moment

max.

Drehmoment

an der Welle

n-max.

Drehteller

bei i = 72:1

Positionier-

genauigkeit

mechanisch

Wiederhol-

genauigkeit

mechanisch

Umkehr-

spiel

Rundlauf-

genauig-

keit

Planlauf-

genauig-

keit

Eben-

heit

Gewicht

RT ohne

Motor (Al)

[Ncm] [Nm] [1/min] [°] [°] [°] [µm] [µm] [µm] [kg]

RT1 300 70 4,52 36 0,025 0,004 0,020 18 30 50 27,5

RT1 400 250 6,78 24 0,025 0,003 0,015 20 40 60 63,8

Maß RT1 300 RT1 400

A 300 400

C 150 200

D1 Ø299 Ø399

D2 Ø100H7 Ø150H7

D3 Ø200 Ø280

D4 24xM8 24xM10

D5 Ø140 Ø200

D6 Ø260 Ø360

D7 Ø102 Ø152

E1 Ø18 Ø20

E2 Ø10,2 Ø13,5

E3 4xM12 4xM16

E4 24 32

E5 50 60

F1 250 340

F2 15 15

F3 270 370

F4 13,5 17,5

F5 20,5 24,5

F6 50 66

G1 26 35

G2 65 87,5

G3 170 225

G4 134 180

G5 4xM12 4xM16

H1 115 150

H2 91 115

H3 43 50,5

K 123,3 164,4

Lmin./Lmax. 317/338 417/438

L1 42 35

L2 3,5 3,5

B1 Ø60H7 Ø60H7

B2 Ø10h6 Ø16h6

B3 70x70 84x84

B4 4xM5 4xM8

B5 85x85 100x100

Xmin./Xmax. 140/161 190/211

Y 43 50,5
Abmessungen in mm / Toleranzen DIN ISO 2768-1

Technische Daten
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