33110 Otocné sloupky
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Popis

Material:
Ocel.

Provedeni:
Brynyrovano.

Upozornéni:
Méraky viz 32540 a 32542.
Méfici ramena viz 33150.

Pouziti:
Pro méfeni vySky.

Montaz:

- Otocny sloupek zcela demontuijte.

- Vodici sloupek upevnéte na méfici stdl s podlozkou a Sroubem s valcovou hlavou.
- Nasadte konicky svéraci krouzek a héhem svirani jej tisknéte k opérné ploSe.

- Zavedte konicky svéraci krouzek.

- Upevnéte méfici rameno na kénickém otocném pouzdre.

- Kénicky svéraci krouzek upevnéte na konickém ototném pouzdie pomoci dvou
zavitovych kolikd.

- Vsadte upinaci kolik do vodiciho sloupku.

- Kénicky krouzek nasurite na vodici sloupek tak, aby se upinaci kolik zasunul do
drazky na konickém krouzku. Dbejte na uloZeni konického krouzku bez viile.

- Namontujte tlaGnou pruZinu se svéracim krouzkem na blok, aby se zabranilo axialni
vili.

- Zasadné plati: Promazat vSechny dosedaci plochy.
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sveraci krouzek

Tlacna pruzina

Konicky stredici krouZek
Upinaci kolik

o

/ Vodlici sloupek

Konicke otocné pouzdro
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Konicky svéraci krouZek

PodloZka

ME:
(& ~ Sroub s vdlcovou hiavou

DIN 912 M10x20
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33110 Otocné sloupky

Objednaci €islo H H1
33110-130 130 43
33110-160 160 73
33110-200 200 113
33110-250 250 163
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