03098 Aretacni ¢epy bez nakruzku
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Popis

Material:

Ocelové provedeni:

Aretacni kolik kaleny:

Pouzdro 1.0403 svafitelné.
Aretacni kolik tfidy pevnosti 5.8.

Nerezové provedeni:
Aretacni kolik kaleny:
Pouzdro 1.4301 svafitelné.
Aretacni kolik 1.4034.

Aretacni kolik nekaleny:
Pouzdro 1.4301 svafitelné.
Aretacni kolik 1.4305.

Klicovy krouzek 1.4310, bez povrchové Gpravy.

Provedeni:
Ocelové provedeni:
Aretacni kolik kaleny, brouSeny a brynyrovany.

Nerezové provedeni:
Aretacni kolik kaleny, brouSeny a bez povrchové Upravy.
Aretacni kolik nekaleny, brouSeny a bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Aretacni Cepy se uZivaji tam, kde je tfeba zabranit zméné aretacniho nastaveni
pficnymi silami. Teprve po vysunuti aretacniho ¢epu je mozné nastavit jinou aretacni
polohu.

Zavésny krouzek umozriuje ovladani aretaéniho Gepu, napf. automaticky
(programoveé fizené) pomoci pneumatického valce nebo dalkovym ovladanim pomoci
lanka vedeného v bovdenu.

Pro ti¢ely pevného pfivareni aretacnich ¢epil doporuéujeme ochranné svarovani
plamenem, a to svarfeckou WIG.

Na vyzadani:
Nestandardni provedeni.
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03098 Aretacni ¢epy bez nakruzku

Aretacni ¢epy bez nakruzku, ocelové, aretacni kolik tvrzeny

03098-4004 03098-04004 03098-14004 v 4110 4 |15]40 21 1 6 12
03098-4105 03098-04105 03098-14105 Vv 5112 5 23|52 24 1,3 5 12
03098-4206 03098-04206 03098-14206 v 6|14 6 |23|57 28 1,8 6 14
03098-4308 03098-04308 03098-14308 v 8|18 8 28|72 36 2,3 15 35
03098-4410 03098-04410 03098-14410 Vv 10(22| 10 |2878 40 2,8 15 34
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