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Abbildung 1: Beispiel SCTMi
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1 Funktionsblock “FB_SCTMi_IOL“

1.1 Abbild Baustein
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FB_SCTMI_IOL
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Abbildung 2: Beispiel Baustein
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1.2 Kurzbeschreibung

Der Baustein Regelt die Datenkommunikation zu folgendem Terminal:
- SCTMi IO-Link 1.1 (mit 2-16 Ejektoren)

Folgende Aufgaben werden von dem Baustein erledigt:
- Abfragen der EPC Daten fiir jeden Ejector und vom Terminal gesammt (ControlUnit)

- Zuordnen der Ein- / Ausgange auf die entsprechenden Bits der Prozessdaten
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2 Parameter
2.1 Eingange
TC2,TC3,S7, TIA
Name Datentyp Beschreibung
bEnable BOOL Aktiviert den Baustein
Uber den Eingang wird der aktuelle Eingangsdruck dem
ilnputPressure INT Gerat in mbar Ubergeben, um EPC Auswertungen machen
zu kdnnen.
bVacOnEjectorl
BOOL Anforderung zum Saugen des entsprechenden Ejektors
bVacOnEjector16
bBlowOffEjectorl
BOOL Anforderung zum Abblasen des entsprechenden Ejektors
bBlowOffEjector16
iNumberOfEjectors INT érjggiae wieviel Ejektoren am Terminal betrieben werden.
Mit diesem Eingang wird der Ventiltyp angegeben. (NO =
Normaly Open oder NC = Normaly Closed) Angegeben wird
der Wert in Binarschreibweise. So kann fir jeden Ejektor
iValveTypes INT mit einer 0 oder 1 ein NO oder NC Ventil angegeben
werden. NO =1 und NC =0.
Beispiel: Ejektoren 1 bis 8 haben ein NO Ventil; Ejektoren 9
bis 16 haben ein NC Ventil. Am Eingang muss nun
folgendes angeschrieben werden: 2#0000000011111111
btPDIData0 BYTE Prozessdatenbyte 0 vom SCTMi
btPDIDatal BYTE Prozessdatenbyte 1 vom SCTMi
btPDIData2 BYTE Prozessdatenbyte 2 vom SCTMi
btPDIData3 BYTE Prozessdatenbyte 3 vom SCTMi
btPDIData4 BYTE Prozessdatenbyte 4 vom SCTMi
btPDIData5 BYTE Prozessdatenbyte 5 vom SCTMi
btPDIData6 BYTE Prozessdatenbyte 4 vom SCTMi
btPDIData? BYTE Prozessdatenbyte 5 vom SCTMi
Version: V1.0 Seite 5/11
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Name Datentyp Beschreibung
Enableln BOOL Aktiviert den Baustein
Uber den Eingang wird der aktuelle Eingangsdruck dem
ilnputPressure INT Gerat in Bar Ubergeben, um EPC Auswertungen machen
zu kénnen.
bVacOnEjectorl
BOOL Anforderung zum Saugen des entsprechenden Ejektors
bVacOnEjector16
bBlowOffEjectorl
BOOL Anforderung zum Abblasen des entsprechenden Ejektors
bBlowOffEjector16
iNumberOfEjectors INT érjggiae wieviel Ejektoren am Terminal betrieben werden.
Mit diesem Eingang wird der Ventiltyp angegeben. (NO =
Normaly Open oder NC = Normaly Closed) Angegeben wird
der Wert in Binarschreibweise. So kann flr jeden Ejektor
iValveTypes int mit einer O oder 1 ein NO oder NC Ventil angegeben
werden. NO = 1 und NC = 0.
Beispiel: Ejektoren 1 bis 8 haben ein NO Ventil; Ejektoren 9
bis 16 haben ein NC Ventil. Am Eingang muss nun
folgendes angeschrieben werden: 2#0000000011111111
siPDIData0 SINT Prozessdatenbyte 0 vom SCTMi
siPDIDatal SINT Prozessdatenbyte 1 vom SCTMi
siPDIData?2 SINT Prozessdatenbyte 2 vom SCTMi
siPDIData3 SINT Prozessdatenbyte 3 vom SCTMi
siPDIData4 SINT Prozessdatenbyte 4 vom SCTMi
siPDIData5 SINT Prozessdatenbyte 5 vom SCTMi
siPDIData6 SINT Prozessdatenbyte 4 vom SCTMi
siPDIData7 SINT Prozessdatenbyte 5 vom SCTMi
IN/OUT Parameter:
Dieser In/OUT Parameter liefert fir jeden Ejektor eine
. ARRAY [0..15] OF  Struktur zuriick. In dieser Struktur sind alle relevanten
stDataEjector1Tol6 stSCTM[i_Eje]ctor Daten jedes Ejektors gespeichert. In Kapitel 2.3 sind die
Daten genauer beschrieben.
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2.2 Ausgange
TC2, TC3, S7, TIA

Name Datentyp Beschreibung

bEnabled BOOL Ruckmeldung tber den Zustand von Enable

bDeviceStateGreen BOOL Status des Terminals ist Grin

bDeviceStateYellow BOOL Status des Terminals ist Gelb

bDeviceStateOrange BOOL Status des Terminals ist Orange

bDeviceStateRed BOOL Status des Terminals ist Rot

Aktuell anliegender Fehlercode. Zum entschliisseln des

btErrorByteCU BYTE Codes bitte in der Geratebeschreibung nachschauen.

: Aktuell anliegende Warnungen. Zum entschliisseln des
btWarningByteCU BYTE Codes bitte in der Geratebeschreibung nachschauen.
wPrimSupplyVoltageCU WORD Aktueller Wert der Sensorspannung (V)
wAuxSupplyVoltageCU WORD Aktueller Wert der Aktorspannung (V)

: Gesamter Luftverbrauch des letzten
wTotalAirConsCU WORD Handhabungszyklus (0.1NL)
Diese Ausgange liefern fur jeden Ejektor eine Struktur

?TDataEJectorl zurtick. In dieser Struktur sind alle relevanten Daten jedes

SISCTMi_Ejector Ejektors gespeichert. In Kapitel 2.3 sind die Daten genauer

stDataEjector16

beschrieben.

btPDOData0 BYTE Prozessdatenbyte 0 zum SCTMi

btPDODatal BYTE Prozessdatenbyte 1 zum SCTMi

btPDOData?2 BYTE Prozessdatenbyte 2 zum SCTMi

btPDOData3 BYTE Prozessdatenbyte 3 zum SCTMi

btPDOData4 BYTE Prozessdatenbyte 4 zum SCTMi

btPDOData5 BYTE Prozessdatenbyte 5 zum SCTMi
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Name Datentyp Beschreibung

EnableOut BOOL Riuckmeldung tiber den Zustand von Enable

bDeviceStateGreen BOOL Status des Terminals ist Grin

bDeviceStateYellow BOOL Status des Terminals ist Gelb

bDeviceStateOrange BOOL Status des Terminals ist Orange

bDeviceStateRed BOOL Status des Terminals ist Rot

. Aktuell anliegender Fehlercode. Zum entschlisseln des
siErrorByteCU SINT Codes bitte in der Geratebeschreibung nachschauen.

. . Aktuell anliegende Warnungen. Zum entschliisseln des
siwarmningByteCU SINT Codes bitte in der Geratebeschreibung nachschauen.
iPrimSupplyVoltageCU INT Aktueller Wert der Sensorspannung (V)
iAuxSupplyVoltageCU INT Aktueller Wert der Aktorspannung (V)

. . Gesamter Luftverbrauch des letzten

ITotalAirConsCU INT Handhabungszyklus (0.1NL)

siPDOData0 SINT Prozessdatenbyte 0 zum SCTMi

siPDODatal SINT Prozessdatenbyte 1 zum SCTMi

siPDOData2 SINT Prozessdatenbyte 2 zum SCTMi

siPDOData3 SINT Prozessdatenbyte 3 zum SCTMi

siPDOData4 SINT Prozessdatenbyte 4 zum SCTMi

siPDOData5 SINT Prozessdatenbyte 5 zum SCTMi
Version: V1.0 Seite 8/11
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2.3 Zusatzinformationen

Zusatzlich zum Funktionsbaustein muss auch die Struktur ,stSCTMi_Ejector” in das jeweilige Steurungssystem
importiert werden. Wie in Kapitel 2.2 schon erwéhnt, gibt der Baustein fur jeden Ejektor eine Stuktur mit den
Werten zuriick. Ohne Importieren/Anlegen der Struktur wird es beim Ubersetzen des Steuerungsprogramms zu
Fehlern kommen. Um weitere Ubersetzungsfehler zu vermeinden sollte die Struktur importiert werden, bevor
der Baustein importiert wird.

2.3.1 Anmerkungen zu Siemens S7
Damit sich bei Siemens S7 die Quelle der Struktur Ubersetzen last, muss in der Symboltabelle ein Datentyp
vom Typ UDT angelegt werden. Diesem Datentyp muss der Name der Struktur (,stSCTMi_Ejector®) zugewiesen
werden. In nachfolgendem Bild ist dargestellt wie die entsprechende Zeile in der Symboltabelle aussehen
sollte.

{3 S7-Programmi(1) (Symbole) -- Schmalz_Bausteine\ SIMATIC 300(1)\IM151-8 PN/DP CPU (o |[@] =]
Status | Symbol ¢ Adresse Datentyp Kommentar
1 stSCTMI_Ejector uoT o upT 0
2

Wenn die Symboltabelle angepasst wurde, kénnen beide Quellen (Struktur und Baustein ) ohne Fehler
Ubersetzt werden.

2.3.2 Aufbau Struktur ,,stSCTMi_Ejector*
TC2, TC3,S7, TIA

Name Datentyp Beschreibung
btErrorByte BYTE Error Code des Ejektors
btWarningByte BYTE Code zu anliegenden Warnungen des Ejektors
btLeakageOfLastCycle BYTE Gemessene Leckage des letzten Saugzycluses (mbar/s)
wSystemVacuum WORD Aktueller Vakuumwert des Ejektors (mbar)
wEvacuationTimeT1 WORD Gemessene Evakuierungszeit T1 (ms)
wlLastFreeFlowVacuum WORD Gemessener Staudruck (mbar)
wAirConsumptionOfLastCyc WORD Luftverbrauch des letzten Saugzycluses (0.1NL)
bAirSavingFunktion_H1 BOOL Ejector befindet sich in Regelung
bPartPresent_H2 BOOL Werkstiick sicher angesaugt
AB
NELE Datentyp Beschreibung
siErrorByte SINT Error Code des Ejektors
siWarningByte SINT Code zu anliegenden Warnungen des Ejektors
siLeakageOflLastCycle SINT Gemessene Leckage des letzten Saugzycluses (mbar/s)
iSystemVacuum INT Aktueller Vakuumwert des Ejektors (mbar)
iEvacuationTimeT1 INT Gemessene Evakuierungszeit T1 (ms)
iLastFreeFlowVacuum INT Gemessener Staudruck (mbar)
iAirConsumptionOfLastCyc INT Luftverbrauch des letzten Saugzycluses (0.1NL)
bAirSavingFunktion H1 BOOL Ejector befindet sich in Regelung
bPartPresent H2 BOOL Werkstiick sicher angesaugt
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3 Anhang

3.1 Abkirzungsverzeichnis

Abkurzung Beschreibung

TC2 Beckhoff TwinCAT 2

TC3 Beckhoff TwinCAT 3

S7 Siemens Step 7

TIA Siemens Step 7 TIA

AB Allen Bradley

FB Funktionsbaustein

EPC Energie- und Prozesskontrolle (Energy- and Processcontrol)
CM Zustandsiberwachung (Condition Monitoring)

EM Energietiberwachung (Energy Monitoring)

PM Vorrausschauende Wartung (Predictive Maintenance)
NO Normaly Open

NC Normaly Closed

3.2 Abbildungsverzeichnis

P Y o] o1 (o [N ] g o I gl =TT L] o 11 S O I 1 ST RRPRR 2
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3.3 Hinweis

Fur die Produktseitige Byte-Reihenfolge der Prozessdaten, wird der ,Big-Endian® verwendet.
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