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Abbildung 1: Beispiel SCTMi Ethernet
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1 SCTMi Ethernet

Die beiden Funktionsbausteine FB_SCTMi_ETH und FB_SCTMi_ETH_Ejector dienen zur Ansteuerung und
Verarbeitung fir das SCTMi Ethernet.

Fir die zentrale Uberwachung des SCTMi Ethernet, muss einmalig pro Terminal der Funktionsbaustein

FB_SCTMi_ETH verwendet werden.
Je nach Ausbaustufe, kann die Anzahl der Ejektoren variieren. Aus diesem Grund muss pro Ejektor der
Funktionsbaustein FB_SCTMi_ETH_Ejector eingebunden werden.
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2 Funktionsblock *

2.1 Abbild Baustein

TRUEA

50+

ghtPDI_Device_Status—
gbtPDI_Errars_of_Control_Unit—
ghtPDI_Condition_konitoring_of_Control_Unit—

FB_SCTMi_ETH“

DB_SCTHi_ETH

FB_SCTMI_ETH
bEnahle
iSupphFressure
btFDI_DeviceStatus
btPDI_Eror_ControlUnit
btPDI_Ch_ControlUnit

bEnabled
bDeviceStatus_Green
hDeviceStatus_Yellow
bDeviceStatus_Orange
bDeviceStatus_Fed
hErr_DataCaorruption
bEr_BusFaul
hEr_PrimvoltageTooLow|
hEr_PrimvoltageTooHigh
bEr_SecvoltageToolow|
hEr_SecvoltageTooHigh
bEr_Pressure
hEr_Ejectors
hCM_PrimYoltageLimit
bCh_SecvaoltageLlimit
bCh_InputPressureLlimit
bChi_‘WamingEjectars

F—hDeviceStatus_Green
F—hDeviceStatus_vellow
F—hbDeviceStatus_Orange
F—hDeviceStatus_Fed
—hError_DataCorruption
F—hbErrar_BusFault
F—hError_Priman//oltage TooLow
—hError_Primansoltage TooHigh
—hbError_Secondan/oltage Toolow
—hEror_SecondaryYoltageTooHigh
F—hEror_Pressure
F—hError_Ejectors
—hCh_Priman//oltagelimit
—hChM_Secondantoltagelimit
F—hChM_InputPressureLimit
—hCh_WarningEjectors

WtPDO_SupplyPressure

F—ghbtFDO_Supply_Pressure

2.2 Kurzbeschreibung

Abbildung 2: Beispiel Baustein

Folgende Aufgaben werden von dem Baustein erledigt:

Steuereinheit

Zuordnen der Ein- / Ausgéange auf die entsprechenden Bits der Prozessdaten zum Gerat und zur

Ausgabe des Gerétestatus, Fehler und Zustandsiiberwachung der Steuereinheit

Version:
Igrstelldatum:
Anderungsdatum:
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3 Parameter
3.1 Eingange
TC2, TCS3, S7, TIA
Name Datentyp Beschreibung
bEnable BOOL Aktiviert den Baustein
iSupplyPressure INT Aktueller Versorgungsdruck in Bar eintragen
btPDI_DeviceStatus BYTE Eingangsbyte fir den Geratestatus wird eingelesen
btPDI_Error_ControlUnit BYTE Eingangsbyte fur Fehler der Steuereinheit wird eingelesen
btPDI CM ControlUnit BYTE Emgangsbyt_e fqr dle_ Zustandsiberwachung der
- - Steuereinheit wird eingelesen
AB
Name Datentyp Beschreibung
Enableln BOOL Aktiviert den Baustein
iISupplyPressure INT Aktueller Versorgungsdruck in Bar eintragen
siPDI_DeviceStatus SINT Eingangsbhyte fir den Geratestatus wird eingelesen
siPDI_Error _ControlUnit SINT Eingangsbyte fir Fehler der Steuereinheit wird eingelesen
. . Eingangsbyte fur die Zustandsuberwachung der
siPDI_CM_ControlUnit SINT Steuereinheit wird eingelesen
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3.2 Ausgange
TC2, TC3, S7, TIA
Name Datentyp Beschreibung
bEnabled BOOL Rickmeldung Gber den Zustand von Enable
bDeviceStatus_Green BOOL Gerate Status ist Griin
bDeviceStatus_Yellow BOOL Geréte Status ist Gelb
bDeviceStatus_Orange BOOL Geréte Status ist Orange
bDeviceStatus Red BOOL Gerate Status ist Rot
bErr_DataCorruption BOOL Fehler Steuereinheit: Datenbeschadigung
bErr_BusFault BOOL Fehler Steuereinheit: Busfehler
bErr_PrimVoltageTooLow BOOL Fehler Steuereinheit: Primarspannung zu niedrig
bErr_PrimVoltageTooHigh BOOL Fehler Steuereinheit: Primarspannung zu hoch
bErr_SecVoltageToolLow BOOL Fehler Steuereinheit: Sekundarspannung zu niedrig
bErr_SecVoltageTooHigh BOOL Fehler Steuereinheit: Sekundarspannung zu hoch
bErr_Pressure BOOL Eg?rl]er Steuereinheit: Versorgungsdruck zu niedrig oder zu
bErr_Ejectors BOOL F_ehler Steuereinheit: Fehler in einem oder mehreren
Ejektoren
bCM_PrimVoltageLimit BOOL qutgndsuberwachung der Steuereinheit:
Primarspannungsgrenze
bCM_SecVoltageLimit BOOL Zustandsuberwachung der Steuereinheit:
Sekundarspannungsgrenze
. Zustandsiiberwachung der Steuereinheit:
bCM_InputPressureLimit BOOL Eingangsdruckbegrenzung (3,5... 5bar)
bCM_WarningEjectors BOOL Z_ustandsuberwachung (_jer Steuereinheit: Warnung in
einem oder mehreren Ejektoren
btPDO_SupplyPressure BYTE Ausgangsb_yte_auf den Prozessdaten zur Ubermittlung des
am Baustein eingetragenen Versorgungsdruckes
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AB
Name Datentyp Beschreibung
EnableOut BOOL Rickmeldung Gber den Zustand von Enable
bDeviceStatus Green BOOL Gerate Status ist Griin
bDeviceStatus_Yellow BOOL Geréte Status ist Gelb
bDeviceStatus_Orange BOOL Geréte Status ist Orange
bDeviceStatus Red BOOL Gerate Status ist Rot
bErr_DataCorruption BOOL Fehler Steuereinheit: Datenbeschadigung
bErr_BusFault BOOL Fehler Steuereinheit: Busfehler
bErr_PrimVoltageTooLow BOOL Fehler Steuereinheit: Primarspannung zu niedrig
bErr_PrimVoltageTooHigh BOOL Fehler Steuereinheit: Primarspannung zu hoch
bErr_SecVoltageToolLow BOOL Fehler Steuereinheit: Sekundarspannung zu niedrig
bErr_SecVoltageTooHigh BOOL Fehler Steuereinheit: Sekundarspannung zu hoch
bErr_Pressure BOOL Eg?rl]er Steuereinheit: Versorgungsdruck zu niedrig oder zu
bErr_Ejectors BOOL F_ehler Steuereinheit: Fehler in einem oder mehreren
Ejektoren
bCM_PrimVoltageLimit BOOL qutgndsuberwachung der Steuereinheit:
Primarspannungsgrenze
bCM_SecVoltageLimit BOOL Zustandsuberwachung der Steuereinheit:
Sekundarspannungsgrenze
. Zustandsiiberwachung der Steuereinheit:
bCM_InputPressureLimit BOOL Eingangsdruckbegrenzung (3,5... 5bar)
bCM_WarningEjectors BOOL Z_ustandsuberwachung (_jer Steuereinheit; Warnung in
einem oder mehreren Ejektoren
siPDO_SupplyPressure SINT Ausgangsb_yte_auf den Prozessdaten zur Ubermittlung des
am Baustein eingetragenen Versorgungsdruckes
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4 Funktionsblock “FB_SCTMi_ETH_Ejector*

4.1 Abbild Baustein

FE_SCTMi_ETH_Ejectorll

TRLUE+

1+iEjectar_Mr

bwacOn_Ejectordl

hBlowCff_Ejectorll

godwFDI_Ejector_Status—
gbtFDI_Condition_honitoring_of_Ejectors_01+
gedwFDO_Ejectors_Contral-

FB_SCTMi_ETH_Ejector

hEnakle bEnabled
bH1_LewvelFReached
bH? _LevelFeached
hCh_YakeProtection
bCk_EwvacuationTirme
bChi_LeakageRate
hiChd_H1

bk _FreeFlowhacuum
bCk_kanualtdode

bYwacOnEjector
hBlowOffEjectar
dwPFDI_EjectorStatus
btPDI_CME|jector
dwPDO_EjectarCantral &

—hEj01_H1

—hEjin_H2

—hEjectarll _CM_vahkeProtection
—hEjectorl1 _CM_EwacuationTime
—hEjectorl1_CM_LeakageRate
—hEjectordl_Ch_H1

—hEjectorl1 _CM_FreeFlow'acuum
—hEjectorl! _Ch_Manualbiode

4.2 Kurzbeschreibung

Abbildung 3: Beispiel Baustein

Folgende Aufgaben werden von dem Baustein erledigt:

Zuordnen der Ein- / Ausgange auf die entsprechenden Bits der Prozessdaten zum jeweiligen Ejektor
Ansteuern des jeweiligen Ejektors
Ausgabe von Werten und Zustandsiiberwachung des Ejektors
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5 Parameter
5.1 Eingange
TC2, TCS3, S7, TIA
Name Datentyp Beschreibung
bEnable BOOL Aktiviert den Baustein
iEjector Nr INT Angabe der gewlnschten Ejektor-Nummer (1-16)
bVacOnEjector BOOL Anforderung zum Saugen
bBlowOffEjector BOOL Anforderung zum Abblasen
dwPDI_EjectorStatus DWORD Eingangsdoppelwort fir den Status der Ejektoren wird

eingelesen
Eingangsbyte fur die Zustandsuberwachung des

btPDI_CMEjector BYTE . : S
— gewtlnschten Ejektors wird eingelesen
dwPDO_EjectorControl DWORD Uber diesen IN/C_)UT wird das Ausgangsdopp_elwort fur die
— Steuerung der Ejektoren gelesen und geschrieben
AB
Name Datentyp Beschreibung
Enableln BOOL Aktiviert den Baustein
iEjector Nr INT Angabe der gewlinschten Ejektor-Nummer (1-16)
bVacOnEjector BOOL Anforderung zum Saugen
bBlowOffEjector BOOL Anforderung zum Abblasen
. . Eingangsbytel fur den Status der Ejektoren wird
siPDI_EjectorStatus1 SINT eingelesen
. . Eingangsbyte? fur den Status der Ejektoren wird
siPDI_EjectorStatus2 SINT eingelesen
. . Eingangsbyte3 fur den Status der Ejektoren wird
siPDI_EjectorStatus3 SINT eingelesen
siPDI_EjectorStatus4 SINT E_|ngangsbyte4 fur den Status der Ejektoren wird
eingelesen
siPDI_CMEjector SINT Emg.gngsbyte fl_Jr die Zus_tandsuberwachung des
gewtnschten Ejektors wird eingelesen
siPDO_EjectorControll SINT Uber diesen IN/C_)UT wird das Ausgangsbyte; fur die
Steuerung der Ejektoren gelesen und geschrieben
siPDO_EjectorControl2 SINT Uber diesen IN/C_)UT wird das Ausgangsbyte? fur die
Steuerung der Ejektoren gelesen und geschrieben
siPDO_EjectorControl3 SINT Uber diesen IN/QUT wird das Ausgangsbytef": fur die
Steuerung der Ejektoren gelesen und geschrieben
siPDO_EjectorControl4 SINT Uber diesen IN/QUT wird das Ausgamgsbyteé"r fur die
Steuerung der Ejektoren gelesen und geschrieben
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5.2 Ausgange
TC2, TC3, S7, TIA, AB
Name Datentyp Beschreibung
bEnabled BOOL Rickmeldung Gber den Zustand von Enable
Ruckmeldung des gewilinschten Ejektors:
bH1_LevelReached BOOL H1-Niveau erreicht (Luftsparfunktion)
Ruckmeldung des gewilinschten Ejektors:
bH2_LevelReached BOOL H2-Niveau erreicht (Teil vorhanden)
bCM ValveProtection BOOL Zustandsuberwachung des gewiinschten Ejektors:
— Ventilschutz aktiv
bCM EvacuationTime BOOL Zustar?dsuberwa_\chu"ng des ge_WL_mschten Ejektors:
— Evakuierungszeit gro3er als Limit
bCM_LeakageRate BOOL Zustandsuberwqchung d(_as _gewunschten Ejektors:
Leckagerate grof3er als Limit
Zustandsiiberwachung des gewtinschten Ejektors:
bCM_H1 BOOL H1 wird im Saugzyklus nicht erreicht
bCM EreeFlowVacuum BOOL Zustandsiiberwachung des gewtinschten Ejektors:
— Free Flow Vacuum zu hoch
bCM ManualMode BOOL Zustandsuberwachung des gewiinschten Ejektors:
— Manueller Modus aktiv
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6 Anhang

6.1 Abkilrzungsverzeichnis

Abkurzung Beschreibung

TC2 Beckhoff TwinCAT 2

TC3 Beckhoff TwinCAT 3

S7 Siemens Step 7

TIA Siemens Step 7 TIA

AB Allen Bradley

FB Funktionsbaustein

EPC Energie- und Prozesskontrolle (Energy- and Processcontrol)
CM Zustandsiberwachung (Condition Monitoring)

EM Energietiberwachung (Energy Monitoring)

PM Vorrausschauende Wartung (Predictive Maintenance)

6.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Beispiel SCTMIi ETNEINET ........ooiiiiiiieiiee ettt s bt e s it e e e nb e e e e anenas 2
AbbIldUNG 2: BEISPIE] BAUSTEIN .....ciiiiiiiieiiiee ettt et s ettt e e et e e e e e nb e e e e e nbne e e e nnenas 4
AbbIldUNG 3: BEISPIE] BAUSTEIN .....eiiiiiiiieiiiie ettt st e bt e e st e e e e e ab e e e e e nbn e e e e nnenas 8

6.3 Hinweis

Fur die Produktseitige Byte-Reihenfolge der Prozessdaten, wird der ,Big-Endian® verwendet.
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