Profilové kluzaky

Popis zbozi/obrazky produktu

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Popis

Material:

Zakladni téleso: zinkovy tlakovy odlitek.
Kluzné prvky: plast POM.

Néstavné dily: ocel pozinkovana.
0-krouzek: EPDM

Upozornéni:

Profilové kluzaky z kovu se zaklesnutymi kluznymi prvky z plastu. Profilové kluzaky
umoziuji linedrni pohyb hlinikovych profild s drazkou 8 mm s velmi nizkym
opotfebenim. Upusténi od mazani zplisobuje u systému vysokou citlivost na
necistoty.

Maximalné pfipustné zatizeni jednoho profilového kluzaku Cini Fmax. = 50 N.

Kluzna vedeni s nékolika kluznymi sanémi musi byt zhotovena jako kombinace
z pevného (provedeni F) a volného loZiska (provedeni L). Tim se zajisti vyrovnani
tvarové tolerance a dobra pohyblivost.

Provedeni S: Sada pro napojeni libovolnych nastavnych prvkd.
Provedeni L: Sada pro pouZiti jako volné loZisko.

Provedeni F: Sada pro pouZiti jako pevné loZisko.

Rozsah dodavky:
Provedeni S: Profilové kluzaky s kluznymi prvky.
2 Sestihranné matice DIN 439 B - M6.

Provedeni L: Profilové kluzaky s kluznymi prvky.
2 Srouby s ¢ockovou hlavou ISO 7380 - M5x25.
2 0-krouzky DIN 3771 - 5x1,5.

2 vodici vlozky do drazky, drazka 8 - M5.

Provedeni F: Profilové kluzaky s kluznymi prvky.
2 Srouby s Cockovou hlavou ISO 7380 - M6x25.
2 0-krouzky DIN 3771 - 5x1,5.

2 vodici vlozky do drazky, drazka 8 - M6.
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Prehled zbozi
Profilové kluzaky
Objednaci €islo Provedeni Typ provedeni D
K1806.1000 S standardni -
K1806.2050 L volné loZisko M5
K1806.3060 F pevné loZisko M6
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